Clé F9000

Clé mécatronique utilisateur UP

ISEO

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

CONNECTED

Version Avec signaux sonores

CLE MECATRONIQUE UTILISATEUR F9000

Equipée d'un module Bluetooth et connectée aux Applis ISEO, la clé mécatronique
offre une large gamme de services a I'utilisateur. Les cylindres mécatroniques ne
nécessitent aucune source d'énergie, aucun cablage et résistent a toutes les
conditions météorologiques. En plus de la permutation mécanique, chaque clé est
dotée d'un identifiant numérique unique qui ne peut étre ni modifié ni dupliqué. En
cas de vol ou de perte, la clé peut étre désactivée dans le systéeme. Chaque
contact entre la clé et un cylindre est enregistré dans la mémoire de la clé
(cylindre, type d'événement, date et heure)

Transfert de données sans contact entre la clé et le cylindre

Les clés F9000 détiennent toute l'intelligence du systéme : elles intégrent la
source d'énergie, le controle d'accés et le suivi, tout en bénéficiant d'une sécurité
supplémentaire grace leur profil de clé mécanique. La transmission de I'énergie et
I'échange de données entre la clé et le cylindre se font sans contact, par induction,
ce qui confére au systeme une grande fiabilité et une grande robustesse évitant
ainsi les défaillances dues a la saleté et a 'humidité résultant de I'utilisation.

Fonctions du produit

e Chaque clé dispose d'un droit d'acces personnalisé qui peut étre modifié a tout
moment en fonction des différents besoins de gestion du batiment. L'énergie
est sur la clé et ne nécessite aucun cablage. Prét pour le cryptage AES
Authentification rapide par clé (< 80 ms)

Clé unique non duplicable avec autorisations personnalisées

Jusqu'a 120 000 clés dans le méme systeme

Enregistrement des événements d'ouverture et de forgage dans la clé (1000
événements standards)

Options du produit

PROTECTION ANTIBACTERIENNE SAFE
TOUCH

Safe-Touch est la nouvelle marque
d’ISEO pour identifier la protection
antibactérienne et antimicrobienne
appliquée aux dispositifs ISEO. Il s’agit
d’'un revétement de surface transparent
qui, grace a des ions d’argent, réduit la
quantité de bactéries de 99,99 %,
améliorant ainsi I'hygiéne pour les
personnes et empéchant la propagation
des virus pendant toute la durée de vie
du produit. Il est garanti méme sur les
surfaces rayées et ne nécessite aucun
entretien.
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DIMENSIONS

- Profil clé paracentrique_x000D_

- Longueur totale : 91 mm_x000D_

- Longueur du corps : 51 mm_x000D_

- Epaisseur du corps : 18 mm_x000D_

- Col de clé de 12 mm de long, adapté au Defender

MATERIEL FINITION
Nickel argenté 7 Nickele

cod. 80SAMKIOSZ

INTERFACE DE COMMUNICATION
e Transfert de données et d'énergie sans contact électrique
CERTIFICATIONS

e Classement EN1303:2015 "16000C6D"
e EN15684:2012 Classement "16B4FF32".

Caractéristiques techniques

FIRMWARE CARACTERISTIQUES AMBIANTES

TRIS e |P65

e H.R. 93% max sans condensation
e Indice de protection contre les chocs 1K8

ALIMENTATION
2 piles au lithium CR2450

TEMPERATURE DE SERVICE
DUREE ESTIMEE DES PILES de-20°C a +70°C
10 années. Estimée a 20 °C avec 10 ouvertures par jour.

TEMPERATURE DE STOCKAGE
SIGNALISATIONS de-20°C a+70°C
o Led 2 couleurs vert, rouge CONFECTION

* Alarme sonore miultifréquence Le paquet peut contenir jusqu'a 10 clés

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

COMPATIBILITE DE PRQDUIT L Capot arriére pour le remplacement des clés électroniques
Compatible avec les cylindres mécaniques de haute (code E03270) Capot arriére avec RFID MIFARE Classic 4K
sécurité Iseo CSF. L'installation ne nécessite qu'une vis de (code E03271) Capot arriere avec RFID MIFARE Desfire EV2
fixation, comme pour un cylindre mécanique. Compatible 8K (code E03273) Pile au lithium CR2450 pour clés F9000

avec les vérins mécaniques de la méme gamme (code E03291)



Compatibilité avec les application ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364
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