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Convient a diverses applications

La facilité et la simplicité d'installation font du cylindre modulaire électronique
LIBRA la solution parfaite et universelle pour contréler des acces, tant pour le
remplacement des cylindres mécaniques a profil européen que pour la pose sur
des portes neuves.

Facile a installer

Il fonctionne grace a une batterie et ne nécessite donc aucun cablage électrique.
L'installation sur des portes neuves et lors de rénovations offre plus de flexibilité
et des colts moindres.

Fonctions du produit

e Alimenté par pile avec détection de I'état de charge

o Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)

e Dispositif a faible consommation d'énergie

e Fonction d’ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de

batterie supplémentaire

Fonction anti-passback

e Horloge en temps réel/Calendrier

e Logiciel pouvant étre mis a jour sur site via un téléphone Bluetooth®
(autonome)

e Signaux visuels et sonores

¢ Principe des quatre yeux (deux identifiants valides doivent étre présentés
successivement pour ouvrir la serrure)

Options du produit

BOUTON DE PORTE LIBRA A USAGE
INTENSIF

Version avec protection anti-percage sur
le mécanisme d'ouverture. Indice de
protection IP66.



Libra LE60 Oval Australian

ISEO

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

DIMENSIONS
Dimensions bouton de porte électronique :
- Diametre externe de 36 a 39 mm
- Longueur : 46 mm
39 mm

[——* FINITION COULEUR

— | Inox - Noir
[ Chrome poli Blanc

j Laiton poli Gris métal

cod. 8SKx90039xx62

IDENTIFIANTS D’ACCES

Badge
Porte-clés
Bracelet
Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

® RFID ISO14443B/Mifare 1ISO14443A
e Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

e EN 15684:2020-01 Version Standard Duty 16B4AF30 sur
des modéles spécifiques

e EN 15684:2020-01 Version a toute épreuve / 16B4AF32
sur des modeles spécifiques

e SKG*** pour la version HD (Haute résistance)

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
21

ALIMENTATION
1 pile au lithium 3V type CR123

DUREE ESTIMEE DES PILES

Jusqu' a 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du
mode et de I'environnement d'utilisation ainsi que des
options activées.

SIGNALISATIONS

o Led 2 couleurs vert, rouge
¢ Alarme sonore miultifréquence

COMPATIBILITE DE PRODUIT
Pour les serrures mécaniques prédisposées pour un cylindre
a profil australien

MONTAGE

e Sur porte

CARACTERISTIQUES AMBIANTES

* |P66
e |P67
e |P68
e |P69

TEMPERATURE DE SERVICE
de-20°C a +70°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE
de-25°C a +75°C



CONFECTION Pieces de rechange pour bouton de porte électronique
1 cylindre, 1 pile, vis de fixation, 1 clé hexagonale de 2 mm, Cover de bouton de porte Premium (version RFID et

manuel d'instructions. mécanique)
Bouton de porte mécanique standard

Accessoires anti-effraction

ACCESSOIRES (NON INCLUS) Jeu d’outils de montage/démontage
Modules prémontés Outillage modulaire de montage pour cylindres
Composants modulaires assemblés Libra Conditionnement design

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364
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